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1. Características principales 
 

Alimentación 8,9 - 16 V 
Dimensiones 120 mm x 57 mm  x 22 mm 
Consumo en reposo 30 mA typ. 
Consumo en transmisión GSM 350 mA typ. 
Control estático de la línea RTB Por tensión 
Control dinámico de la línea RTB Fallo de transmisión por RTB 
Medios de transmisión GSM-canal audio 

SMS 
GPRS 
GSM – canal datos ( Bidireccionalidad ) 
IP – ADSL ( * ) Nuevo!! 

Módulo de transmisión GSM GSM/GPRS tri-band + TCP/IP ( 1.802G ) 
 
 ( * ) Utilizando el periférico “IP GATE”; permite la conexión directa a través de LAN 
para utilizar éste como medio primario de transmisión, teniendo el GPRS como respaldo para el 
envío de paquetes UDP transparentes a la central. ( La versión IP+GPRS no permite el envío a 
través de SMS y VOZ 
 

Compatible con cualquier formato de transmisión por tonos ( Contact ID ) y con 
cualquier central de marcación DTMF ( multifrecuencia ) y con tono de invitación a marcar. 
 
 
Conexiones 
 
 

• Toma de alimentación en paralelo con la batería del panel de seguridad 
• Salida RTB Central 
• Entrada RTB Central 
• Conexión PTR de la línea RTB 
• Salida Alarma ( opcional – Zona Central para transmisión fallo/reposición ) cuando 

se opte por transmisión Canal de audio ( voz ) GSM. En la opción de transmisión 
SMS y GPRS no es preciso utilizar esta salida. 

• Conexión para cable de antena GSM 
• Puente-Jumper para la selección de transmisión por GSM-canal de audio o SMS. 

 
Códigos: 
 

• DETEC III : placa + cables de conexión a central + accesorios de sujeción + antena 
• DETEC III BOX  : Detec III + caja contenedora IP65 + batería 
• DETEC III BOX PLUS : Detec III Box + fuente de alimentación 

 
Opciones. 
 

• DETEC IO ADAPTER : módulo de 4 entradas optoaisladas + 4 salidas a relé 
• DETEC ALUMFIX : Soporte de aluminio para centrales en armario metálico. 
• DETEC RINGEN : Generador de Ring 
• IP GATE : Permite la conexión directa a la red LAN.  
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2.3. Bidireccionalidad GSM en paneles SINTONY / ARITECH / BOSCH /Otros 
 

- Con una simple conexión del panel y la DETEC III, utilizando un cable 
conector habilitado y suministrado al efecto, se pueden realizar todas las 
funciones de Bidireccionalidad habituales, sin necesidad de línea telefónica 
RTB, utilizando para ello el CANAL DE DATOS del módulo telefónico 
GSM/GPRS incluido, consiguiendo de esta manera una absoluta fiabilidad, 
mayor rapidez y menor coste de explotación. 

 
- Se establecen 5 minutos de “tiempo muerto”, una vez establecida la 

comunicación bi-direccional, durante el cual no se produce intercambio de 
datos alguno. Una vez transcurrido este intervalo, se interrumpe la 
comunicación; la explicación a este funcionamiento la encontramos en la 
precaución de que no se produzcan bloqueos del sistema por descuidos del 
operador del CRA. En el supuesto de que se estén produciendo intercambio 
de datos ( descargas, lecturas…etc ), el tiempo se prolongará entonces 
hasta los 150 minutos. 

 
- Desde que el operador del CRA corta la comunicación con la central, 

transcurren dos minutos hasta que se cierra el canal de datos, quedando el 
sistema DETEC III en reposo. 

 
- En origen ( Central Receptora de Alarmas ), sólo es preciso integrar un 

sencillo programa complementario al programa de gestión estándar 
comúnmente utilizado y un switch que ha de conectarse al PC ( a través de 
2 puertos serie o 1 puerto serie + 1 puerto USB ). Pregúntenos y le 
informaremos de todos los detalles. 

 
 

 
2.4. Otras funciones 

 
- DETEC III realiza un auto-reset cada hora para verificar el correcto funcionamiento 

y adecuación del módulo GSM/GPRS. 
 
- Cada 60 minutos borra los SMS entrantes no autorizados. 
 
- Monitoriza constantemente el nivel de señal GSM a través de un parámetro 

específico del equipo GSM/GPRS permitiéndole controlar la calidad de la cobertura 
proporcionada por la estación base más cercana, pudiendo automáticamente 
buscar una nueva estación repetidora que proporcione mayor calidad de señal si 
fuese necesario. 

 
- Incorpora la funcionalidad ANTI-BLOQUEO. No puede ser bloqueado por llamadas 

telefónicas externas. 
 
- Realiza un test periódico de chequeo de operatividad mediante SMS con parámetro 

técnico 1-603 Contact ID. 
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- DETEC III permite efectuar llamadas telefónicas a través de su módulo telefónico 
GSM/GPRS, en caso de fallo de la línea telefónica principal, para lo que bastará con 
conectar el teléfono de la instalación a la salida correspondiente de la central. 
NOTA: Esta función es incompatible con el modo de trabajo SMS. 

 
 
3. Configuración en la tarjeta SI M de funcionalidades y opciones 
 

 
 
- La tarjeta SIM a utilizar debe permitir la transmisión de Audio ( voz ) y SMS, no 

tener números almacenados en la memoria y no tener habilitado la petición del PIN 
( en el supuesto de tenerlo habilitado utilizaremos el número 0000 ). Para poder 
utilizar además la opción de bi-direccionalidad por GSM es necesario que la tarjeta 
tenga habilitada la transmisión / recepción de datos. Para su uso en GPRS, ésta 
funcionalidad debe estar igualmente habilitada por el operador móvil. 

 
- Una vez introducida la tarjeta SIM en el DETEC III, el sistema creará 

automáticamente en la agenda una serie de campos, marcados como S1, S2, S3, 
S4, S5, S6 y S7, que contendrán los datos de configuración detallados más 
adelante. 

 
- SOLO PARA SMS: En el campo número 4 ( S4 )  de la tarjeta SIM, para habilitar 

la transmisión de alarmas por SMS, se programará el número telefónico de la 
receptora GSM o PAM instaladas en la CRA. Para las instalaciones propias de CRA, 
DETEC III grabará automáticamente en la tarjeta SIM el número que se nos 
indique. En otros casos, el instalador grabará el número ( deberá utilizar un móvil 
liberado para el operador de que se trate ) exactamente en el campo 4 de la tarjeta 
SIM, conservando el nombre asignado, S4. 

 
- En el campo número 5 ( S5 )   de la tarjeta SIM se almacena el número 

autorizado para las tareas de gestión remota o cambio de parámetros de 
funcionamiento. Desde ese terminal móvil será posible cambiar el modo de 
funcionamiento del equipo y los parámetros de configuración. ( Ref. Manual de 
programación remota ). 

 
- El campo número 7 ( S7 )   de la tarjeta SIM alberga los parámetros y opciones 

de trabajo. DETEC III puede programar automáticamente en la tarjeta SIM estas 
opciones, con lo que el instalador no precisa programar nada , salvo en los 
casos en los que el manual de instalación suministrado con el equipo así lo indique, 
en condiciones especiales. 
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PROGRAMACIÓN  TARJETA SIM – Campos de almacenamiento   
 
OPCIÓN SMS 
 
Posición 

 
Nombre Número 

4 
 

S4 ( * ) Número de teléfono RECEPTOR SMS 
15 dígitos máximo 
Marcado internacional sin 00 
Ej. 34677667776 

5 
 

S5 ( * ) Número de teléfono para el SMS de confirmación tras 
programación por SMS 
15 dígitos máximo 
Marcado internacional sin 00 
Ej. 34678987654 

6 
 

S6 ( ** ) 4 Dígitos – Número de identificación de SMS – Número de 
ABONADO 

7 
 

S7 9 dígitos 
Consultar tabla 1.2 para ver los parámetros de configuración 

Tabla 1.1 
 

( * ) Para series y pedidos programados estos datos pueden pre-cargarse automáticamente en 
la tarjeta SIM durante el proceso de arranque, evitando así tener que introducirlos 
manualmente por el instalador. 
 
( ** ) Dato a introducir manualmente por el instalador a través de un teléfono móvil. 
 
CAMPO 7 – S7  
 

Dígito 
 

Parámetro 

1 
 

Intervalo de tiempo para el reporte de fallo de línea telefónica 
9: INMEDIATO 
0,1 : 30 segundos 
2 : 52 segundos 

2 
 

Modo de transmisión 
0 : según la posición del jumper/puente 
1 : Canal de VOZ a CRA 
2 : SMS a CRA 
3 : Canal de VOZ a CRA por defecto y SMS a CRA de respaldo 
4: GPRS 

3 
 

Intervalo de tiempo de llamadas de prueba-test GSM, expresado 
en horas 
0 : No se producen llamadas de prueba 
1 : 12 horas 
2 : 24 horas 
3: 168 horas 

4 
 

Configuración para autorizar llamadas desde el teléfono de la 
instalación a través de GSM 
0 : No 
1 : Si 
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5 Ajuste del nivel de audio en transmisiones GSM de la CRA 
0 : nivel estándar 
1 : nivel bajo - mínimo 
. 
.. 
9 : nivel alto - máximo 

6 
 

Ajuste del nivel de audio en transmisiones GSM a la CRA 
0 : nivel estándar 
1 : nivel bajo 
.. 
9 : nivel alto - máximo 

7 
 

Número de dígitos del prefijo de la línea PBX, para transmisiones 
por canal de voz – audio al CRA 
0 : ninguno 
1 : 1 dígito 
2 : 2 dígitos 

8 
 

0 : No Test sabotaje línea con batería 
1 : Test sabotaje línea con batería 

9 
 

Transmisión de evento fallo/reposición de línea telefónica a través 
de SMS 
0 : No 
1 : Si 

Tabla 1.2 
 

 
OPCIÓN GPRS 
 
Posición 

 
Nombre Número 

1 
 

S1 ( * ) En él se almacenará el nombre del APN ( Access Point Name ) del 
operador móvil a utilizar. Cambiaremos el nombre del campo, S1, 
por el del APN en particular. 
Ej. Para tarjetas MOVISTAR, pondremos, en lugar del nombre S1, 
el siguiente: “movistar”. 
En el valor del campo, donde habitualmente iría el número de 
teléfono, albergaremos la dirección IP FIJA de destino, separada 
por asteriscos en lugar de puntos 
Ej.: 82*60*48*12 

5 
 

S2 ( * ) Sustituiremos el nombre “S2” por el usuario correspondiente para 
el acceso a la red GPRS del operador móvil.  
Para el ejemplo anterior, con MOVISTAR, reemplazaremos “S2” 
por “movistar”. 

6 
 

S3 ( * ) Sustituiremos el nombre de “S3” por el usuario correspondiente 
para el acceso a la red GPRS del operador móvil.  
Para el ejemplo anterior, con MOVISTAR, reemplazaremos “S3” 
por “movistar”. 

4 
 

S4 ( * ) Número de teléfono RECEPTOR SMS 
15 dígitos máximo 
Marcado internacional sin 00 
Ej. 34677667776 
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5 
 

S5 ( * ) Número de teléfono para el SMS de confirmación tras 
programación por SMS 
15 dígitos máximo 
Marcado internacional sin 00 
Ej. 34678987654 

6 
 

S6 ( ** ) 4 Dígitos – Número de identificación de SMS – Número de 
ABONADO 

7 
 

S7 9 dígitos 
Consultar tabla 1.4 para ver los parámetros de configuración 

Tabla 1.3 
 

( * ) Para series y pedidos programados estos datos pueden pre-cargarse automáticamente en 
la tarjeta SIM durante el proceso de arranque, evitando así tener que introducirlos 
manualmente por el instalador. 
 
( ** ) Dato a introducir manualmente por el instalador a través de un teléfono móvil. 
 
CAMPO 7 – S7  
 

Dígito 
 

Parámetro 

1 
 

Intervalo de tiempo para el reporte de fallo de línea telefónica 
9: INMEDIATO 
0,1 : 30 segundos 
2 : 52 segundos 

2 
 

Modo de transmisión 
0 : según la posición del jumper/puente 
1 : Canal de VOZ a CRA 
2 : SMS a CRA 
3 : Canal de VOZ a CRA por defecto y SMS a CRA de respaldo 
4: GPRS 

3 
 

Intervalo de tiempo de reporte de datos ( “polling” ) por parte del 
equipo a la central, en minutos: 
0 : No se producen transmisiones periódicas 
1 : Transmisión cada 1 minuto 
2 : Transmisión cada 2 minutos 
3 : Transmisión cada 3 minutos 
4 : Transmisión cada 4 minutos 
5 : Transmisión cada 5 minutos 
6 : Transmisión cada 6 minutos 
7 : Transmisión cada 7 minutos 
8 : Transmisión cada 8 minutos 
9 : Transmisión cada 9 minutos 

4 
 

Configuración para autorizar llamadas desde el teléfono de la 
instalación a través de GSM 
0 : No 
1 : Si 

5 Ajuste del nivel de audio en transmisiones GSM de la CRA 
0 : nivel estándar 
1 : nivel bajo - mínimo 
. 
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.. 
9 : nivel alto - máximo 

6 
 

Ajuste del nivel de audio en transmisiones GSM a la CRA 
0 : nivel estándar 
1 : nivel bajo 
.. 
9 : nivel alto - máximo 

7 
 

Número de dígitos del prefijo de la línea PBX, para transmisiones 
por canal de voz – audio al CRA 
0 : ninguno 
1 : 1 dígito 
2 : 2 dígitos 

8 
 

0 : No Test sabotaje línea con batería / con Generador RING 
1 : No Test sabotaje línea con batería / Downlading BOSCH 
Solution 880 
2 : Test Batería / con generador RING 
3 : Test batería / Downloading BOSCH solution 880 

9 
 

Transmisión de evento fallo/reposición de línea telefónica a través 
de SMS 
0 : No 
1 : Si 

Tabla 1.4 
 

 
 
 

4. Instalación y Puesta en Marcha 
 
Precauciones previas: 
 

• Comprobar el nivel de cobertura en la ubicación donde será instalada la DETEC III 
utilizando para ello un teléfono móvil convencional. 

• Tarjeta SIM:  
 

o deberán utilizarse tarjetas sin PIN o con un pin determinado ( por defecto 
deberá ser 0000 ) y no debe tener ningún número almacenado en la memoria. 

o Para poder realizar transmisiones por SMS y/o VOZ, la tarjeta SIM deberá tener 
habilitadas ambas opciones. 

o Para la opción de Bidireccionalidad GSM además la tarjeta SIM deberá estar 
habilitada para envío y recepción de DATOS CSD. 

 
• Instalar la DETEC III en el interior del panel de seguridad, sujetándola mediante guías 

o los separadores adhesivos suministrados, conectando la alimentación en paralelo con 
la batería principal. La antena deberá ir ubicada en el exterior del panel. 

• En el caso de transmisión por voz, el panel de seguridad deberá tener programada la 
zona y evento correspondiente para alarma fallo/reposición línea RTC y cablear a dicha 
zona según el esquema de conexión que se adjunta ( cables grises a zona ), si se 
prefiere esta opción. En caso contrario es suficiente con no cablear. En caso de 
transmisión por SMS, no será preciso programar zona ni cablear. 

• Colocar el puente/jumper en la posición correspondiente: VOZ ó SMS. ( si se ha 
configurado un medio de transmisión fijo a través del digito 2 del campo S7, la posición 
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del jumper será ignorada ). Para GPRS será obligatorio fijar el dígito 2 del campo S7 al 
valor “4”. 

• Comprobar que en el panel de seguridad está habilitada la marcación DTMF ( 
Multifrecuencia ), formato de transmisión por tonos ( por ejemplo Contact ID ). 

• Habilitar un delay de unos 4 segundos en el panel ( transmisiones por el canal de VOZ-
GSM ). 

 
SECUENCIA DE INSTALACIÓN 
 

• Quitar alimentación permanente y batería de panel 
• Insertar la tarjeta SIM ( teniendo en cuenta lo expuesto en el punto anterior ) en 

DETEC III 
• Realizar conexiones según el esquema adjunto 
• El led hará un parpadeo al recibir alimentación 
• Esperar hasta que el LED haga dos parpadeos, indicando que ha reconocido la tarjeta y 

está registrado en la red. 
• Esperar hasta que el LED haga tres parpadeos, se oye la conmutación del relé y pasa al 

estado de reposo. La DETEC III está operativa y lista. 
• Notas: 

o El LED parpadea cada 12 segundos, mostrando la intensidad de señal GSM; 
una vez: intensidad baja  cinco veces. Intensidad máxima – optima. 

o El LED se enciende igualmente durante la transmisión a través de la red de 
móviles GSM. 

 
 
A ) SÓLO EN INSTALACIONES CON LÍNEA TELEFÓNICA 
 

• Comprobar que en DETEC III, en la borna de conexión al PTR, que la tensión de la 
línea RTC es adecuada.  

• Provocar una alarma por línea RTC para comprobar el correcto funcionamiento y 
que la DETEC III pueda grabar así el número de ABONADO. Cuando la alarma se 
haya transmitido correctamente, se escuchará la conmutación del relé y se 
restablece la tensión de línea. 

 
     COMPROBACIÓN DE TRANSMISIÓN DE ALARMAS POR EL MÓDULO GSM 
 

• Desconectando la borna de conexión PTR deberá transmitir ALARMA FALLO LÍNEA RTC 
( si se ha elegido esa opción, en el caso de transmisión por voz y cableado hasta la 
zona correspondiente, y sin necesidad de cablear en el caso de SMS ). 

• Provocar cualquier alarma y esperar a que se haya transmitido y se estabilice. 
• Conectando la borna de conexión PTR debe transmitir ALARMA REPOSICIÓN  LÍNEA 

RTC ( si se ha elegido esta opción y cableado hasta la zona correspondiente ) 
 
 

 
 
 
 
 
 

B ) SÓLO EN INSTALACIONES SIN  LÍNEA TELEFÓNICA 
 



 

Copyright © 2006. TEKMUS SOLUTIONS S.L. – Todos los derechos reservados.       DETEC III_HT_v1.51_191206 
 

14

TEKMUS SOLUTIONS S.L. 
 

C/ María Amalia de Sajonia, 7 
E-28660 Boadilla del Monte 
Madrid – Spain 
Tel: +34 91 632 49 71 
Fax: +34 91 632 63 47 
e-mail: tekmus@tekmus.com  

www.TEKMUS.com  

• Una vez finalizado el proceso de inicialización de DETEC III ( tres parpadeos ), 
quitar alimentación, extraer la tarjeta SIM y, con un móvil, introducir en el 
útimo dígito del campo 7, un 0 en lugar de un 1. 

 
• Provocar en el panel cualquier alarma y esperar a que se haya transmitido y se 

estabilice. 
 
 

 
ACCESORIOS PARA LA INSTALACIÓN 
 

• 1 antena con soporte magnético/adhesivo y tres metros de cable de bajas 
pérdidas. 

• 1 conector de 8 vías con 8 cables de 0,22 mm de diámetro y 40 cm de longitud 
o Entrada RTC panel seguridad ( verdes ) 
o Salida RTC panel seguridad ( amarillos ) 
o Salida alarma para zona panel de seguridad programada para 

fallo/reposición RCT ( OPCIONAL ) ( grises ) 
o Alimentación ( rojo – negro ) 

• Para la bidireccionalidad GSM, exclusivamente en paneles SINTONY / ARITECH 
/ OTROS, precisa 

o 1 cable-conector entre la salida RS-232 o TTL del panel y la conexión 
correspondiente de la DETEC III 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






